


Yüksek Hassasiyetli Yağların Endüstride Önemi

Endüstriyel yağlar, endüstriyel ekipmanların güvenilir ve verimli çalışması için kritik 
öneme sahiptir ve sistemdeki diğer tüm bileşenlerden daha fazla işlev üstlenir. 
Görevleri; 
• Güç iletimi 
• Yağlama
• Soğutma
• Korozyon önleme
• Sistem temizliği
Doğru yağ seçimi ve bakımı, sistem performansını yüksek tutar ve ekipman ömrünü 
uzatır; buna karşın yanlış yağ kullanımı veya ihmal edilen bakım, verimlilik kayıplarına 
ve ciddi ekipman arızalarına yol açabilir. Örneğin, hidrolik yağı bir sistemin “can 
damarı” gibidir; yağın temizliği ve uygun özellikte olması, arızaların büyük çoğunluğunu 
önleyebilmektedir.



Yüksek Hassasiyetli Yağlar için Uygun Şartlar

Hidrolik, türbin, dişli ve trafo yağları gibi yüksek hassasiyete sahip endüstriyel yağların 
üstendikleri görevleri yeterli olarak yerine getirebilmeleri için ekipmanlar için nasılsa, 
ekipmanlarda kullanılan yağların da bakıma ihtiyaçları mevcuttur. Uygun şartları 
sağlamak için ise;
• Uygun saklama koşulları
• Yağ durumu takipleri (Düzenli analiz)
• Sıcaklık analizleri
• Yağ filtreleme işlemleri (Katı partikül)
• Kirlilik seviyelerinin iyileştirilmesi (Su/nem, Vernik vb.)
Gereklidir.
Bu ve ek gereklilikleri yerine getirebilmek için bir miktar mekanik ve yağ bilgisi ile 
deneyim ve zamana ihtiyaç gereklidir. 





Yağ Performansı için Uygun Şartların Sağlanması

Endüs t r i de ku l l an ı l an yağ l a r ın amaç la r ı 
doğ ru l tusunda en yüksek per formans i le 
kullanılabilmeleri için uygun şartların sağlanması, 
yağların henüz kullanılmak üzere depolandığı yerde 
başlar.

Uygunsuz şartlar altında depolanan yağ varil ya da 
depoları hava şartlarının olumsuz etkileri sonucu, 
henüz kullanılmamışken kirlilik (partikül, su/nem vb.) 
ya da katık bozulmalarına maruz kalır. Bu halde 
kullanılan yağlar da makinelere ön görülemeyen 
zararlar verir.

Depolama Alanları



Yağ Performansı için Uygun Şartların Sağlanması

Kullanımdaki yağların performanslarının sürdürülebilir 
kalmaları için düzenli kirlilik kontrolü ve gerekli ise temizlik 
işlemi yapılmalı. En basit görünen katı partikül kirliliğinin 
etkileri;
• Sıcaklık artışı
• Valf arızaları
• Plakalı eşanjör arızaları
• Basınç artışı
• Hortum ve bağlantı elemanları bozulmaları
Gibi bir çok arızanın meydana gelerek anlık ya da zaman 
içerisinde daha büyük sorunlara neden olur.

Düzenli Yağ Kirlilik Takibi



Yağ Performansı için Uygun Şartların Sağlanması

Çalışan sistemlerde aşınma ve çevresel 
etkenlerden dolayı bir araya gelen kirlilik yağ 
tarafından, sistemin korunması için absorbe edilir 
ve yağ tankına kadar taşınır. 
• Tortu
• Nem
• Çamurlaşma
Sistemlerde kullanılan yağlar, makine için kan ise 
filtreleme sistemleri de makine ve yağ için 
karaciğer görevini üstlenir. Çünkü sistemin içinde 
dolaşan ve yağa bulaşan kirlilik sonsuz bir döngü 
gibidir. Bu döngüyü ancak uygun filtreleme 
sistemleri ile optimize edebilirsiniz. 

İleri Seviye Yağ Kirlilik 
Çözümleri



Yağ Performansı için Uygun Şartların Sağlanması

• Düzenli Yağ Verisi
• Viskozite
• Nem
• Partikül
• Yoğunluk
• Yağ kalitesi

• Raporlama
• Rapor oluşturma
• Arşiv

• Yağ Müdahale
• Filtrasyon
• Limit Belirleme



SENOP Avantajları

• Opsiyonel Özellik Seçimi
• Ölçüm yönetime göre sensör seçimi

• Zaman Tasarrufu
• Analiz sürelerini en aza indirgeme
• Hızlı yağ müdahale imkanı

• Sektöre Özel Uygulamalar
• Sektör şartlarına göre cihaz tasarım ve 

seçim imkanı



SENOP Farkları

• Makineye Özel Optimizasyon
• Makineye has yağ limitleri
• Makineye uyumlu filtre ünitesi

• Kullanım Dostu Arayüz
• Bilgisayar, mobil cihaz kullanım 

kolaylığı

• Uyarı ve Müdahale
• Makine yağı limitlerine göre uyarı, 

rapor, arşiv ve müdahale 
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Kıymetli vaktiniz için teşekkür 
ederiz!..


